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PL 

Filtr przemys�owy HD 0003 - 0072, 25-100 bar 

wk�adu

* bez wk�adu filtracyjnego 

Rozmiar   

obudowy 

 

 

  Waga* 

(kg) 

A 

mm 

B 

mm 
C 

D 

mm 

 

mm 

 

Ø mm 

 

mm 
H 

Rozmiar

0003 0,19 1,6 159 85 G 1/4 141 130 60 50 4xM8 03/05 

0006 0,19 1,7 161 85 G 3/8 142 130 60 50 4xM8 03/10 

0012 0,40 2,1 221 105 G 1/2 204 190 72 50 4xM8 04/20 

0018 0,40 2,2 227 105 G 3/4 207 190 72 50 4xM8 05/20 

0027 1,1 4,2 314 119 G 1 282 190 95 70 4xM10 05/25 

0036 1,1 4,2 314 119 G 11/4 282 250 95 70 4xM10 07/25 

0048 2,4 9,4 394 164 G 11/2 359 250 120 80 4xM12 07/30 

0072 2,4 11,5 404 186 G 2 364 340 120 110 4xM12 10/30 

Klasyfikacja zgodnie z 97 / 23 / EG 

dla p�ynów grupy 2 

HD 0003 - 0036 Art. 3, par. 3 

HD 0048  25-64 bar 

HD 0072  25-64 bar 
Kat. I 

HD 0048  100 bar 

HD 0072  100 bar 
Kat. II 
 

Maks. nadci�nienie 

robocze:       25 bar, 40 bar 

64 bar, 100 bar 

Ci�nienie testowe: 36 bar, 57.2 bar 

92 bar, 143 bar 

Maks. temperatura 

robocza: -10°C / +80°C 

Materia�: EN AW 6061 T6 

Pow�oka: anodowana 

Poz.        Szt.    Opis 

6 1 uszczelka 

5 1 za�lepka gwintowana 

4 1 O-ring obudowy 

3 1 wk�ad filtracyjny 

2 1 dolna cz��� obudowy 

1 1 górna cz��� obudowy 



Karta Katalogowa 
Strona 3 z 3 

PL 

Filtr przemys�owy HD 0003 - 0072, 100-400 bar 

wk�adu

* bez wk�adu filtracyjnego 

 Rozmiar 

obudowy 

 

 

  Waga* 

(kg) 

A 

mm 

B 

mm 
C 

D 

mm 

 

mm 

 

mm 

 

mm 
H 

Rozmiar

0003 0.20 5 170 85 G 1/4 150 130 70 50 4xM8 03/05 

0006 0.20 5 170 85 G 3/8 150 130 70 50 4xM8 03/10 

0012 0.42 9 210 105 G 1/2 190 190 85 50 4xM8 04/20 

0018 0.49 9.5 235 105 G 3/4 215 190 85 50 4xM8 05/20 

0027 0.66 14.5 250 119 G 1 220 190 100 70 4xM10 05/25 

0036 0.90 16 305 119 G 11/4 270 250 100 70 4xM10 07/25 

0048 1.72 27.5 330 150 G 11/2 295 250 130 80 4xM10 07/30 

0072 3.02 60 420 186 G 2 380 340 130 110 4xM12 10/30 

Klasyfikacja zgodnie z 97 / 23 / EC 

dla p�ynów grupy 2 

HD 0003 - 0036 Art. 3, par. 3 

HD 0048  100 bar Kat. I 

HD 0048  250-400 bar 

HD 0072  100-250 bar 
 

Kat. II 
 

HD 0072  400 bar Kat. III 

Maks. nadci�nienie 

robocze: 100 bar, 250 bar 

400 bar 

Cie�nienie testowe: 143 bar, 357.5 bar 

572 bar 

Maks. temperatura 

robocza: -10°C / +80°C 

Materia�: C22.8 

z certyfikatem 3.1. zgodnie z EN 10204 

Pow�oka:              niklowana bezpr�dowo

Poz. Szt.     Opis 

6 1 uszczelki 

5 1 za�lepka gwintowana 

4 1 O-ring obudowy 

3 1 wk�ad filtracyjny 

2 1 dolna cz��� obudowy

1 1 górna cz��� obudowy
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