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* bez wkładu filtra

Wymiary

       Rozmiar Waga*
(kg)

A
mm

B
mm

C
DIN 11851

Ø D
mm

Ø E
mm

F
mm Wkład

0006 1,5 110 9 DN 32/ Rd 58 x 1/6 85,0 x 2 24 100 03/10
0027 2,2 168 9 DN 40/ Rd 65 x 1/6 104,0 x 2 30 155 05/25
0032 2,4 186 9 DN 50/ Rd 78 x 1/6 114,3 x 2 42 155 05/30
0072 3,3 312 9 DN 50/ Rd 78 x 1/6 114,3 x 2 42 280 10/30
0144 9,2 550 8 DN 80/ Rd 110 x 1/4 154,0 x 2 70 580 20/30
0192 11,6 805 8 DN 80/ Rd 110 x 1/4 154,0 x 2 70 850 30/30

Filtr oddechowy P-BE 0006-0192
z przyłączem mleczarskim DIN 11851

Maks. temperatura
robocza:          200°C

Materiał:
Obudowa:    1.4301
Dołączone części:  1.4301

Wykończenie powierzchni: wykończone wewnątrz
na zewnątrz polerowane

Poz. Ilość Opis

5 3 wkręt z łbem gniazdowym

4 1 wkład filtra

3 3 gniazdo wkładu

2 1 dolna misa obudowy

1 1 górna misa obudowy



D

* bez wkładu filtra

Wymiary

Filtr oddechowy P-BE 0432-1920
z przyłączem kołnierzowym

Maks. temperatura 
robocza:       200°C 

Materiał:
Obudowa:      1.4301 
Dołączone części: 1.4301 

Wykończenie powierzchni: wykończenie wewnętrzne 
polerowanie zewnętrzne

Poz. Opis

5 wkład filtra

4 śruba kotwowa

3 nakrętka z uchwytem do podnoszenia

2

1

       Rozmiar   Waga*
(kg)

A
mm

B
mm

C
DIN 2633

Ø D
mm

E
mm   Wkład

0432 14.5 670 530 DN 100 219,1 580 3 x 20/30
0576 17.5 925 780 DN 100 219,1 850 3 x 30/30
0768 30 950 780 DN 150 273 850 4 x 30/30
1152 30 950 780 DN 150 323,9 850 6 x 30/30
1536 43 960 780 DN 200 406,4 850 8 x 30/30
1920 43 960 780 DN 200 406,4 850 10 x 30/30

górna misa obudowy

dolna misa obudowy

  


