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Filtr przemysłowy AG-Z 1650-2250

    Rozmiar
O b j ę t o ś ć    

(l)
     Waga

(kg)
A

mm
Ø B
mm

C
ISO 228/1

D
mm

E
mm

G
ISO 228/1

1650 7.0 9.1 645 180 G 21/2 560 200 G 3/4

2250 7.0 9.2 645 180 G 3 560 200 G 3/4

Poz. Ilość Opis

7 1 dren UFZ

6 1 pokrywa

5 1 wkład cyklonowy

4 1 O-ring obudowy

3 1 pierścień mocujący

2 1 dolna część obudowy

1 1 górna część obudowy

Max. 
ciśnienie
robocze:        16 bar

Ciśnienie testowe: 22.88 bar

Max. 
temperatura
robocza:   +1°C / +65°C 

Materiał: AG-Z 1650 - 2250
EN AC-AISi 7 Mg 0.3

Pokrycie powierzchni:
                      Żywica poliestrowa

Klasyfikacja zgodnie z 97 / 23 / EG
dla płynów grupy 2

AG-Z 1650 - 2250 Cat. I
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Filtr przemysłowy AG-Z 1650-2250 SPPoz. Ilość Opis

7 1 dren

6 1 pokrywa

5 1 wkład cyklonowy

4 1 O-ring obudowy

3 1 pierścień mocujący

2 1 dolna część obudowy

1 1 górna część obudowy

Dren Typ AG-Z SP

Typ

1650-2250 UFM-D 30

Max. 
ciśnienie
robocze:       16 bar

Ciśnienie testowe: 22.88 bar

Max. 
temperatura
robocza: +1°C / +65°C 

Materiał: AG-Z 1650 - 2250
EN AC-AISi 7 Mg 0.3

Pokrycie powierzchni:
Żywica poliestrowa

Klasyfikacja zgodnie z 97 / 23 / EG
dla płynów grupy 2

AG-Z 1650 - 2250 Kat. I

Rozmiar
obudowy

O b j ę t o ś ć
(l)

Waga
(kg)

A
mm

Ø B
mm

C
ISO 228/1

D
mm

E
mm

F
mm

G
ISO 228/1

1650 7.0 9.9 740 180 G 21/2 655 200 175 G 3/4

2250 7.0 9.8 740 180 G 3 655 200 175 G 3/4
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